
Füllbunker Typ FÜB041

Projekt: Datum: 02.10.2019

Artikelnr. FÜB041.010 FÜB041.025 FÜB041.050 FÜB041.100 FÜB041.120
Trichterinhalt 10 Liter 25 Liter 50 Liter 100 Liter 120 Liter
Füllgewicht 30 kg 30 kg 50 kg 50 kg 70 kg
Förderbreite 200 mm 200 mm 200 mm 250 mm 600 mm
Förderlänge 500 mm 740 mm 740 mm 850 mm 800 mm

Preis € 1050,00 1085,00 1130,00 1.520,00 1.990,00

Artikelauswahl
Artikelnummer Grundpreis Menge Summe

Füllbunker FÜB041.025 1.085,00 €   0 -  €           

Zusatzausstattung
Grundpreis Menge Summe

ZU000.106 755,00 €      0 -  €           
Temperaturfühler  I/0- Modul, Netzschalter, Sollwertpoti, Schnittstelle RS121

ZU000.120 55,00 €        0 -  €           
ZU000.130 33,00 €        0 -  €           
ZU000.145 30,00 €        0 -  €           
ZU000.930 0,40 €          0 -  €           
ZU000.940 0,40 €          0 -  €           
ZU000.280 13,00 €        0 -  €           
ZU041.140 200,00 €      0 -  €           
ZU041.200 50,00 €        0 -  €           
ZU041.201 59,00 €        0 -  €           
ZU041.202 75,00 €        0 -  €           
ZU041.210 25,00 €        0 -  €           
ZU041.211 15,00 €        0 -  €           
ZU041.410 48,00 €        0 -  €           

295,00 €      0 -  €           

 72,00 €        0 -  €           
 117,00 €      0 -  €           
 75,00 €        0 -  €           
 85,00 €        0 -  €           
 129,00 €      0 -  €           

0 -  €           

-  €           

Abdeckkappe zu FÜB041.010 od. FÜB041.025 od. FÜB041.050
Abdeckkappe zu FÜB041.100
Untertrum zu FÜB041.010
Untertrum zu FÜB041.025 od. FÜB041.050
Untertrum zu FÜB041.100
sonstige Kosten können hier eingeben werden

GESAMTSUMME

Preise gelten ab Werk, ausschl. Verpackung, zuzügl. gesetzl. Mehrwertsteuer
Bei Sonder- und Zwischengrößen Preise auf Anfrage

Schüttenbodendämmung außen mit Antidröhnmaterial
Schleusenvorhang aus Weich-PVC (glashell)

ZU000.920 Bodenstativ Alu-Profil 80 x 80 mm mit Grundplatte Stahl, 500 x 500 x 12 pulverbeschichtet 
schwarz, 4 Gewindestifte zum Niveauausgleich, Höhe 1300 mm (+/- 200 mm)

Auslaufschütte VA, L = 300 mm, B = 280 mm

Antriebsrolle beschichtet
Niveaufühler mit Sensor (PNP)
Auslaufschütte VA, L = 210 mm, B = 245 mm
Auslaufschütte VA, L = 210 mm, B = 150 mm

Schüttenbodenauskleidung innen mit PUR 2 mm

Motor in CSA-Ausführung

markierte Felder = Eingabefelder

Nutenstein M6 mit Kugel
Nutenstein M8 mit Kugel

Frequenzregler vectorgeregelt mit Taktschaltfunktion  120 W, 3x230 V; mit 

Motor mit Kondensator für 230 V-Betrieb (max. Last 10 kg) 
Motor mit Temperaturwächter

 Stand 02/2014, Änderungen vorbehalten


